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1 Rei diesem Bericht handelt es sich urn den Internationale n voriaufigen PrGfungsbericht, der von der rnitder 
* mlerS^ PrOf ung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikel 36 Qbermittelt wird. 
2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
3 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a H (an den Anmelder und das Internationale Euro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich urn 

12 Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undfcder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bench! 
iS^S^S^ Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
n mattor Hi* frnhprp Blatter ersetzen die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
° GrO^ efne Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

^SS^lSjS^f<m% ta ZuitzleS betroftend *» Ssquenzprotokoll angegeten <s,eha Abschnat 
802 der Verwaltungsvorschriften) 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



M Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
H Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erflndung 

Rpnrflndete Feststellunq nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und 35 griffin ^^dbaitell: Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Formblatt PCT/IPEA/ 409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



1NTERNATIONALER VORLAUFIGER BER1CHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/009839 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
' ™ e«*arn ..ntor Hiocom Pynkt nichtS anrinras angegeben ist. 

n rw R^ri^ht hpmht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

° bei der es ; sich^m die Spmch^ hand'elt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale voriaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undfcder 55.3) 

p Hinsichtlich der Bestanclteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht ^J E ' sa ^ b '^ c 2LS£jL als 
Anmlld^ nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts als 

"ursprunglich eingereicht 0 und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 
1-8 



eingegangen am 02.02.2006 mit Schreiben vom 31 .01 .2006 



Zeichnungen, Blatter 

1/2 2^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefailen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen einige oder alle dieses Blatter mit der BemerJcung 
"ersetzt" versehen werden. 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/009839 



Feld Nr V Begrundete Feststel iung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuhei^r ^gjgg wn 
Taligkeh und I der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung d.eser 

Feststeliung 



1. Feststeliung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche: 1-8 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 



siehe Beiblatt 



Formblatt PCTAPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
BEIBLATT] 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/009839 



Zu Punkt V . 
Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1 : US-A-4 1 73 385 (FENN JOHN W ET AL) 6. November 1 979 (1 979-1 1 -06). 

2 1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand der Anspriinhe 1 und 6 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein einpoliges Koaxialkabel, umfassend 
eine Seele, 

ein die Seele umschlieBendes Dielektrikum, 

einen das Dielektrikum umschlieBenden elektrisch leitenden Schirm, 
einen den Schirm umschlieBenden Mantel, 

einen Steckverbinder, der eine Kontakthulse umfasst, welche in einem 
Teilabschnitt mit dem Schirm elektrisch leitend kontaktiert ist, wobei 

die Kontakthulse derart angeordnet ist, dass sie in dem Teilabschnitt einerseits das 
Dielektrikum umschlieBt und andererseits vom Schirm umschlossen ist und die 
Innenf lache des Dielektrikums in der Weise eingeschoben ist, dass auch der Mantel im 
Bereich des ersten Teilabschnittes aufgeweitet ist und; 

ein Verfahren zur Herstellung eines solchen einpoligen Koaxialkabels beim 
einbringen einer Kontakthulse in achsparalleler Richtung zwischen den Schirm und das 
Dielektrikum. 



2 2 Der Gegenstand der Ans pmcbg 1 und 6 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Koaxialkabel dadurch, dass der Schirm des Koaxialkabels ein Metallgeflecht und eine 
elektrisch leitende Folie umfasst und dass die Kontakthulse nicht durch eine zusatzliche 
Hulse mit dem Mantel des Koaxialkabels mechanisch verbunden ist sondem durch eine 



Formblatt PCT/Beiblattf409 (Blatt 1) <EPA-Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR P ATENTI ERB ARKEIT pn T /EP2004/009839 



BEIBLA* 



Umspritzung mit Isolierstoff. 

Der Gegenstand der Ang pmnhg 1 und 6 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

2 3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden eine sichere mechanische Verbindung einer Kontakthulse mit einem einpol.gen 
Koaxialkabel, das einen Schirm mit einem Metallgeflecht und einer elektrisch lertenden 
Folie aufweist, zu erzeugen. 

2 4 Die in Ajs ^Qshe 1 °der 6 der vorliegenden Anmeldung fur diese A«fgabe 
vorgeschlagene Losung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT), 
weil kein zitiertes Dokument beschreibt oder erwahnt, ein solches e.npoliges 
Koaxialkabel mit einer Kontakthulse auf dieser Weise zu verbinden. 

2 5 Die ft n s pifiehe * bis S- 7 und 8 sind von An s prQohen 1 oder 6 abhangig und I erf Qllen 
' damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erf.nder.sche 
Tatigkeit. 



Formblatt PCT/Beib!att«09 (Blatt2) (EPA-Januar2004) 



EP0409839 

GeSnderter Anspruchssatz vom 31 .01 .2006 



Patentanspriiche 



Einpoliges Koaxialkabel, umfassend 

• eine Seele (1) 

• ein die Seele (1) umschlieBendes Dielektrikum (2) 

• einen das Dielektrikum (2) umschliefienden elektrisch leitenden 
Schirm (3), wobei der Schirm (3) ein Metallgeflecht (3.2) und eine 
elektrisch leitende Folie (3.1) umfasst, 

• einen den Schirm (3) umschlieBenden Mantel (4), 

• einen Steckverbinder, der eine KontakthOlse (5) umfasst, welche 
in einem Teilabschnitt (5.1) mit dem Schirm (3) elektrisch leitend 
kontaktiert ist, wobei der Teilabschnitt (5.1) eine umlaufende 
Schneidkante aufweist und 

- die KontakthOlse (5) derart angeordnet ist, dass sie in dem 
Teilabschnitt (5.1) einerseits das Dielektrikum (2) umschlieBt 
und andererseits vom Schirm (3) umschlossen ist, und die 
Innenflache des ersten Teilabschnittes (5.1) der KontakthOlse 
(5) auf die AuBenflache des Dielektrikums (2) in der Weise 
eingeschoben ist, dass auch der Mantel (4) im Bereich des 
ersten Teilabschnittes (5.1) aufgeweitet ist, und die 
Schneidkante zwischen dem Dielektrikum (2) und der Folie 
(3.1)liegt, 

- die KontakthUlse (5) durch eine Umspritzung (6) mit Isolierstoff 
mit dem Mantel (4) des Koaxialkabels mechanisch verbunden 
ist, so dass die Umspritzung (6) als Zugentlastung der 
Kontaktierung des Teilabschnitts (5.1) mit dem Schirm (3) 
dient. 

Koaxialkabel gemaB dem Anspruch 1 , wobei die Umspritzung (6) so- 
wohl an der KontakthOlse (5) als auch an dem Mantel (4) haftet 

Koaxialkabel gemaB dem Anspruch 1 Oder 2, wobei die KontakthOlse 
(5) einstQckig ausgebildet ist 



A 

GEAENDERTES BLATT 



Geanderter Anspaichssatz vom 31 .01 .2006 



Koaxialkabel gemaB einem der vorhergehenden AnsprOche, wobei der 
Teilabschnitt (5.1) der KontakthQIse (5). welcher einerseits das 
Dielektrikum (2) umschlieBt und andererseits vom Schirm (3) um- 
schlossen ist an der AuBenflache (5.3) Aufrauungen aufweist. 

Koaxialkabel gemaB einem der vorhergehenden AnsprOche, wobei die 
AuBenkontur der Umspritzung (6) an in achsparalleler Richtung (X) 
versetzten Stellen unterschiedliche Abstande (n R) zur Seele (1) 
aufweist, fQr eine formschlQssige Obertragung von KrSften mit achs- 
paralleler Richtungskomponente auf ein UmgehSuse einer Sekun- 
darverriegelung. 

Verfahren zur Herstellung eines einpoligen Koaxialkabels, umfassend 
ein Dielektrikum (2), einen Schirm (3), welcher ein Metallgeflecht (3.2) 
und eine elektrisch leitende Folie (3.1) umfasst, und einen den Schirm 
(3) umgebenden Mantel (4) mit an einem Ende des Koaxialkabels 
angeordnetem Steckverbinder mit folgenden Verfahrensschritten 

• Einbringen einer KontakthQIse (5), die einen Teilabschnitt (5.1) 
mit einer umlaufenden Schneidkante aufweist, in achsparalleler 
Richtung (X) zwischen der Folie (3.1) und dem Dielektrikum (2), 
wobei 

• die' Innenflache des ersten Teilabschn'rttes (5.1) der 
KontakthQIse (5) auf der AuBenflache des Dielektrikums (2) 
gleitet, in der Wiese dass auch der Mantel (4) im Bereich des 
ersten Teilabschn'rttes (5.1) aufgeweitet wird, und 

• die AuBenseite des Teilabschnittes (5. 1 ) der KontakthQIse (5) 
im Bereich der Schneidkante entlang der Folie (3.1) gleitet, 

so dass die KontakthQIse (5) in einem Teilabschnitt (5.1) 
einerseits das Dielektrikum (2) umschlieBt und andererseits vom 
Schirm (3) umschlossen ist, und mit dem Schirm (3) in 
elektrischem Kontakt steht, 

• Umspritzen des Mantels (4) und einem Teil der KontakthQIse (5) 
mit Isolierstoff, so dass die KontakthQIse (5) relativ zum Schirm 
(3) im Sinne einer Zugentlastung fixiert ist 



_ o _ 
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EP0409839 

Geanderter Anspruchssatz vom 31 .01 .2006 

Verfahren zur Herstellung eines Koaxialkabels gemaB dem Anspruch 
6, wobei vor dem Einbringen der KontakthOlse (5) der Schirm (3) und 
der Mantel (4) derart abgelangt werden, dass das Dielektrikum (2) 
bezuglich des Schirms (3) und dem Mantel (4) hervorsteht. 

verfahren zur Herstellung eines Koaxialkabels gemaB dem Anspruch 
6 oder 7, wobei das Umspritzen des Steckverbinders mit Hilfe eines 
Spritzgussprozesses vorgenommen wird. 



_ Q _ 

GEAENDERTES BLATT 



